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Cétre: Domnului senator IOAN-CRISTIAN RUSU
PARLAMENTUL ROMANIEI- SENAT

Ref: Raspuns interpelare

Stimate domnule senator
’ 29,06

Referitor la interpelarea dumneavoastra, inregistrati la Departamentul pentru Relatia cu
Parlamentul cu nr. 7716/DRP/2026, avand ca obiect “Situatia fondurilor alocate pentru
documentatiile aferente Canalului Dundre - Bucuresti si analiza necesitatii realizirii
ecluzei de la Oltenita” vd comunicidm urmitoarele:

Raspuns la intrebarea nr.1

Din anul 2022 CN Administratia Canalelor Navigabile SA are in derulare proiectul
“Reactualizare studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Amenajarea
raurilor Arges si Dambovifa pentru navigatie si alte folosinge®. Prezentul Studiu de
Fezabilitate este o reactualizare a Studiului avizat de CTE al MT cu AVIZ Nr 71/80 din
19.07.2012 5i de Consiliul Interministerial de Avizare Lucriiri Publice de Interes National cu
AVIZ Nr. 42 din 17.08.2012.

Principalele caracteristici tehnice si capacitati asigurate prin realizarea obiectivului de
investitii ,Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte” vor fi
in principal (cele mentionate in Studiul de Fezabilitate 2012) avizate de CTE al MT1 cu AVIZ
Nr 71/80 din 19.07.2012 si de Consiliul Interministerial de Avizare Lucréari Publice de Interes
National cu AVIZ Nr. 42 din 17.08.2012 astfel:

ore. | specificayit tehnice (capacitati) | UM ARGE$ DAMBOVITA

1 Lungimea totald a amenajarii | Km 82,912 30,485
complexe

2 Lungimea amenajatd pentru | Km 73,289 30,485
navigatie

3 Convoiul de calcul:
- barja avand capacitatea Tone 2,000

- impingator cu puterea cP 800
- au acces si navele care

circuld pe cdile navigabile | m 110,00
europene cu: m 11,40
- lungimea totala m 3,00
- latimea
- pescajul (la plin)
4 Numarul ecluzelor din nodurite 4 ecluze gemene | 2 ecluze simple

Adresa de corespondenta
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hidrotehnice
Caracteristicile sasului de | m 130,00
ecluzare; m 12,50
- lungimea utild m 4,75
- ldimea utild
- ___adéncimea minimj la prag
5 Capacitatea de trafic a caii | mil.t/an 24.00
navigabile ’
& Porturile municipiului Bucuresti 1 Decembrie km | Glina km
72+000 pe Arges | 30+235 pe
Dambovifa
m2
- suprafata platformei portuare | m2 221.000 72.500
- suprafata destinata extinderii { m 115.000 67.500
- dane operationale total m 1.580 300
- dane tehnice + bunkeraj m 250 150
- dane pasageri + port turistic m 215 115
- fronturi de asteptare 435 220
- cladire multifunctionald m2
m2 2.350
il 4.900
t/an 20 4
suprafata construitd
suprafata desfasurata
7 Portul Oltenita la km 0+500 pe Arges si km
431+850 pe Dunire
- suprafata platformei portuare | m2 73.000
- suprafata destinatd extinderii | m2 192.000
- dane operatfionale total m 310
- dane pasageri + port turistic | m 200
- fronturi de asteptare m 220
-fronturi  desfacere-refacere | m 350
convoaie
- cladire multifuncgionala m2 1.795
suprafata construita m2 2,305
suprafata desfisurata mil. 3,0
- capacitatea de trafic a portului | t/an
8 Centrale hidroelectrice
- puterea instalatd MW 23,01 1,41
- productia de energie electrica | GWh/an 109,75 16,6 ]
2 Baraj deversor Numar | 3 [a NH1, NH2 3 la NH
deschid. | 2 la NH3, NH4 Cucuieti st
- stavile segment - dimensiuni | M 10x5,75 NH Ténganu
8§ x3,50
10 | Asigurarea apei pentru irigarea | Ha 150.000
unor suprafefe agricole :
11 | Posibilitatea unor amenajari | Ha 1.250
piscicole pe suprafata i
12 | influente favorabile privind | Ha
microclimatul -luciu de apa pe o 4,000
suprafata ce depiseste
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Cu ocazia deruldrii profectului a fost semnat contractul de prestari servicii nr.,
1757/11.01.2023 cu AQUA PROCIV PROIECT SRL, Prestaror.
Elaborarea Studiului de Fezabititate comportd doud etape de proiectare astfel:

ETAPA | DE PROIECTARE:

° Canal navigabil riu Arges cu urmitoarele livrabile:

Expertize tehnice constructii si amenajari hidrotehnice, taluzuri, drumuri si poduri etc
1. Expertiza tehnica lucrdri hidrotehnice, inclusiv taluzuri - cale navigabila rdu Arges-
depusa la Beneficiar cu adresa de inaintare nr.3826/ 19.06.2023;

2. Expertiza tehnicd lucrri hidrotehnice - nodurile hidrotehnice Oltenita, Budesti, Colibagi
si Copdceni de pe cursul inferior al raului Arges - depus la Beneficiar cu adresa de inaintare
nr. 3826/19.06.2023;

3. Expertiza drumuri cale navigabila-rau Arges- depus la Beneficiar cu adresa de fnaintare
nr. 3826/19.06.2023;

4. Expertize tehnice poduri -rdu Arges - depus la Beneficiar cu adresa de inaintare nr,
3826/19.06.2023;

5. Expertiza tehnicd a structurilor portuare - cate navigabild - rau Arges - depus la Beneficiar
cu adresa de inaintare nr. 3826/19.06.2023;

6. Expertiza tehnica structuri de acostare/dirijare ecluze - cale navi gabild -rdu Arges - depus
la Beneficiar cu adresa de Tnaintare nr. 3826/ 19.06.2023;

7. Expertiza geotehnicd -rdu Arges- depus la Beneficiar cu adresa de inaintare nr.
3826/19.06.2023;

8. Expertiza tehnicd cladiri -cale navigabili- rau Arges - depus la Beneficiar cu adresa de
inaintare rr. 3826/19.06.2023;

Studiu topografic vizat de OCPI- depus la Beneficiar cu adresa de fnaintare
nr.5582/11.11.2024;

Studiu batimetric - depus la Beneficiar cu adresa de inaintare . 3826/19.06.2023;
Stabilirea coridorului de expropriere {si identificare proprietari) - activitate in derulare;
Studiu geotehnic- vizat AF- depus la Beneficiar cu adresa de inaintare nr. 3826/19.06.2023;
Studiu de impact asupra mediului (inclusiv studiu transfrontalier) si studiu cu privire la
siturile arheologice- activitate in derulare;

Studiu de impact asupra corpurilor de apa;

Studiu hidrologic - depus la Beneficar cu procesul verbal de predare primire
nr.16838/09.08.2023;

Studiu de trafic pe o perioada de 10 ani- depus la Beneficiar cu adresa de jnaintare
nr.3552/20.03.2023.

Canal navigabil réu Ddmbovita cu urmétoarele livrabile:

Expertize tehnice - constructii si amenajari hidrotehnice, taluzuri, drumuri si poduri etc
1. Expertiza tehnica lucrri hidrotehnice, inclusiv taluzuri - cale navigabild rau Dambovita-
depusa la Beneficiar cu adresa de inaintare nr.3826/1 9.06.2023;

2. Expertiza tehnica lucriri hidrotehnice - nodurile hidrotehnice Tanganu si Cucuieti de pe
cursul inferior al raului Dambovita- depusi la Beneficiar cu adresa de inaintare
nr.3826/19.06.2023;

3. Expertiza drumuri cale navigabili-rau Dambovita - depusd la Benefictar cu adresa de
inaintare nr,3826/19.06.2023;

4. Expertize tebnice poduri -rdu Dambovita - depusi la Beneficiar cu adresa de inaintare
nr.3826/19.06.2023;

5. Expertiza tehnicd a structurilor portuare - cale navigabila - rdu Dambovita - depus la
Beneficiar cu adresa de Tnaintare nr. 3826/ 19.06.2023;

6. Expertiza tehnicé structuri de acostare/dirijare ecluze - cale navigabila -rau Dambovita-
depus la Beneficiar cu adresa de naintare nr. 3826/19.06,2023;
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. Expertiza geotehnica -rau Dambovita- depus la Beneficiar cu adresa de inaintare nr,
3826/19.06.2023;

Studiv topografic vizat de OCPI- depus la Beneficiar cu adresa de inaintare
nr.5582/11.11.2024;

Studiu batimetric- depus la Beneficiar cu adresa de Thaintare nr. 3826/19.06.2023;
Stabilirea coridorului de expropriere {5 identificare proprietari)- activitate in derulare;
Studiu geotehnic- vizat AF- depus la Bereficiar cu adresa de inaintare nr, 3826/19.06.2023 ;
Studiu de impact asupra mediului (inclusiv studiu transfrontalier) si studiu cu privire la
siturile arheologice- activitate in derulare;

Studiu de impact asupra corpurilor de apa - activitate in derulare;

Studiu hidrologic- depus la Beneficiar cu procesul verbal de predare primire
nr.16838/09.08.2023;

Studiu de trafic pe o perioada de 10 ani- depus la Beneficiar cu adresa de jnaintare
nr.3552/20.03.2023;

ETAPA Il DE PROIECTARE cu urmitoarele livrabile:

Documentatia tehnica (inclusiv diligentele 5l taxele aferente) pentru certificatul de
urbanism care se va emite in vederea obtinerit Autorizatiei de construire ( DTCU)-
depusa la Beneficiar cu adresa de naintare nr.3800/09.06.2023;

Documentatia tehnicd (inclusiv diligentele §i taxele aferente) pentru obtinerea
avizelor/acordurilor specificate fn Certificatele de urbanism, inclusiv acordul de mediu
§l documentatia necesard obtinerii Avizului de Gospoddrire a apelor ( DTAA)
PRELIMINAR- depus la Beneficiar cu procesul verbal de predare primire nr.4532/20.11.2023;
Documentatia tehnicd (inclusiv diligentele si taxele aferente) pentru abtinerea
avizelor/acordurilor specificate in Certificatele de urbanism, inclusiv acordul de mediy
§i documentatia necesard obtinerii Avizului de Gospodarire a apelor { DTAA) FINAL-
activitate in derulare;

Documentatiile tehnice privind Evaluarea stirii de sigurantd in exploatare si verificarea
respectarif exigentelor de performanty referitoare la siguranta barajelor s
Documentatia (inclusiv diligentele si taxele aferente) pentru obtinerea Acordului de
functionare n siguranta a barajelor- depus la Beneficiar cu adresa nr.4487/10.11 .2023;
Studiul de fezabilitate PRELIMINAR+documentele suport elaborate conform cerintelor
Ghidului solicitantuiui- depus la Beneficiar cu procesul verbal de predare primire
nr.4332//20.11,2023

Studiul de fezabilitate FINAL+documentele suport elaborate conform cerintelor Ghidului
solicitantului - activitate neinceputs;

Documentatiile tehnice pentru avizarea Studiului de fezabilitate $i indicatorilor tehnico-
economici in CTE MTI, Th consiliul Interministerial de avizare lucrari publice de interes
national si locuinge si Documentatii tehnice pentru obtinerea tuturor celorlate avize
care sunt necesare aprobarii la finantare a proiectului - activitate neinceputa;

Toate livrabilele mentionate mai sus ca fiind depuse la Beneficiar au fost avizate in CTE
C.N. ACN S.A., aceasta fiind conditie pentru plata livrabilelor.
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Réspuns [a intrebarea nr.2.1

MIRTSTERUL TRANSPORTURILOR $1INFRASTRUCT U

Tipul achizitiei

| aplicata

Procedura.

| contractat |- cé
S| SEAP

Valoarea

Data - |
publicarii in.

Data .
semnarii

il fprocedurii
- |contractului | - o

Stadivl — aplicarii

1.Contract
sectorial  de
servicii pentru
proiectul
“Reactualizare
5F pentru
obiectivul de
investitii
:Amenajarea
riurilor Arges
si  Dambovita
pentru
navigatie s
alte folosinte”

Licitatie
deschisa

5.697.520
lei
(fard TVA)

CN1045709
7035.08.2022

10.01.2023

Finalizata

AQUA PROCIY
PROIECT SRL
CONTRACT
NR.1757
11.01,2023

2.Contract de
furnizare
consumabile si
obiecte de
inventar
pentru
projectul
“Reactualizare
SF pentru
obiectivul de
investitii
:Amenajarea
raurilor Arges
si  Dambovita
pentru
navigatie i
alte folosinte”

Procedura
simplificata

6.368,78
lei ( fara
TVA)

25.09.2023

14.11.2023

Finalizata
SATDA
BUSINESS SRL
Lontract
nr.1821/14.11.20
23

SOFT

3.Contract de
furnizare
echipamente
informatice si
licente pentru
proiectul
“Reactualizare
SF pentru
obiectivul de
investitii:
Amenajarea
raurilor Arges
i Dambovita

Achizitie
directa

29.850 lei (
fara TVA)

07.02.2023

Adresa de corespondantd
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pentru
navigatie  si
alte folosinge”

Contractele mentionate mai sus au fost incluse in contratul de finantare.

Informatii privind Contractele din cadrul proiectului

Penumire contract:

5e completeaza pentru contractele de
servici

Nr/data contract

Contract sectorial de servicii pentru
proiectul “Reactualizare studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de
investitii :Amenajarea raurilor Arges si
Dambovita pentru navigatie si alte
folosinte” nr.1757/11.01.2023

Prestator

AQUA PROCIV PROIECT SRL

Obiectul contractului

Reactualizare studiu de fezabilitate
pentru obiectivut de investitii:
nAmenajarea raurilor Arges si Ddmbovita
pentru navigatie si alte folosinte”

Valoare contract (lei, fara T.V.A):

5.697.520

Durata contract

29 luni (conform AA1)

Data de incepere a contractului de servicii

Data de finalizare conform contract

Data de finalizare conform contract

20.05.2025 ( conform AA2)
20,12.2025 (conform AA 3)

Data estimata de finalizare contract

20.12.2025

Data estimata de finalizare contract

20.12.2026 (conform AAS)

Acte aditionale:

descriere succinta/ valoare/extindere
durata/intocuire experti cheie

Act Aditional nr. 1/11.12.2023

Prelungire durata contract pana la data de
20.10.2024

Act Aditional nr.2/18.10.2024

Prelungire durata contract pana la data
de 20.05.2025

Act Aditional nr.3/16.05.2025

| Modificare

Prelungire durata contract pana la data
de 20,12.2025
valoare contract la

5.997.405,78 lei fara TVA

Act Aditional nr.4/21.08.2025

Modificare cota TVA de la 19% la 21%
conform prevederi legale

Act Aditional nr.5/16.12.2025

Prelungire durata contract pana la data de
20.12.2026

Denumire contract:

Se completeaza pentru contractele de
furnizare

Nr/data contract

Contract nr.1821/14.11.2023

Furnizor MIDA SOFT BUSINESS SRL

. . Furnizare consumabile si obiecte de
Obiectul contractutui inventar
Valoare contract (lei, fara T.V.A): 6.368,78

Adresa de corespondentd
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Durata contract 1 luna
Data de incepere a contractului de

furnizare 17.11.2023
Data de finalizare conform contract 23.11.2023

Proces verbal (Certificat) de acceptantd NZA
provizorie/finala/punere in functiune etc.

Alte info relevante Finalizat J
\ Se completeaza pentru contractele de

Denumire contract: furnizare

Nr/data contract Comanda nr.24265/16,11.2022

Furnizor GMB Computers SRL

Obiectul contractului Furpizare Echipamente informatice si

ticente
Valoare contract (lei, fara T.V.A)x 29.850
Durata contract 1 luna
Data de incepere a contractului de
e pe 08.02.2023
Data de finalizare conform contract 15.02.2023
Alte info relevante Finalizat

Raspuns la intrebarea nr.2.2

Injanuarie 1990, cand lucrarile de pe Arges si Dambovita erau intr-un stadiu foarte avansat,

executia acestora a fost sistatd i abandonatd prin neasigurarea resurselor financiare.

In anul 2008 prin HG nr.487/2008 s-a aprobat transmiterea obiectivului de investiti

"Amenajarea raului Arges pentru apararea impotriva inundatiilor, irigatii i alte folosinte" -

inclusiv lucrarile de constructii-montaj executate, din administrarea Administratiei

Nationale "Apele Romane", catre CN ACN SA. Pe cale de consecinta contractul de concesiune

nr. LO1533/2008 a fost modificat prin introducerea a 3 pozitii- bunuri mjloace fixe astfel:Nr.

MF. 153398 -Amenejarea raului Arges pentru apararea impotriva inundatiilor, irigatii si alte

folosinte ;Nr. MF 153400 - Port Glina ;Nr. MF. 153404 - Regularizarea riului Dambovita.

Predarea-preluarea bunurilor aferente obiectivului de investitii s-a realizat in baza

Protocolului nr. 4357/24.11.2008, semnat intre CN ACN SA si ANAR - Arges Vedea.

in septembrie 2009, s-a contractat Studiul de Fezabilitate pentru ,Amenajarea raurilor

Arges 51 Dambovita pentru navigatie 5i alte folosinge®, Vandalizarea constructiilor din beton

si degradarile din teren a impus pentru elaborarea S.F. efectuarea de expertize tehnice ale

acestora,

A fost semnat Contractul nr. 459/4244/21.09,2009; 5C IPTANA SA Bucuresti  liderul

asociatiei din care mai fac parte asociatii: S.C. ISPH S.A. Bucuresti si 5.C. AQUAPROIECT

5.A, Bucuresti:

= Licitatie deschisa

o “Amenajarea réurilor Arges si Dambovita gentru navigare i alte folosinte” - Studiu de
fezabilitate

e Valoare cu TVA: 8.059.988,45 inclusiv TVA

Livrabile prevazute:

- Expertiza tehnici;

- Studiu de fezabilitate;
Adresa de corespondents
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tudii de teren - topografice si geotehnice;
Analiza cost - beneficiu;

Certificatul de urbanism;

Avize solicitate prin CU;

i

i

SCLUTH ADOPTATE PENTRU AMENAJAREA RAULUI ARGES

Profilul longitudinal

Asa cum s-a precizat anterior, pentru riul Arges au fost efectuate un numdr important de
studii vizénd numérul treptelor de barare st inaltimea de cidere la fiecare treapta si
amplasamentul acestora. A rezultat oportun ca pe sectorul navigabil al raului s3 se realizeze
4 trepte de barare avand ciderea, lz nivelul normal de retentie de 13,0 m.

Treptele de barare sunt concepute sub forma unor noduri hidrotehnice avand
amplasamentul;

- nodul hidrotehnic NH 1 - la Oltenita si asigurd racordarea cu nivelurile Dundrii

- nodul hidrotehnic NH 2 - la Budesti, imediat in amonte de actuala confluenta Dambovita -
Arges;

- nodul hidrotehnic NH 3 - la Gostinari, in amonte de confluenta Neajlov - Arges;

- nodul hidrotehnic NH 4 - la Copéceni/Varlam.

Nodurile hidrotehnice impreuni cu pragul de fund de la km 73+465 delimiteazs pe cursul
inferior al Argesului amenajat un numar de 5 biefuri. Cele cinci biefuri ale amenajérilor
proiectate pe raul Arges in cele doud variante analizate sunt delimitate potrivit tabelului,

Kilometraj
BIEF SECTCR o =
Varianta 1 Varianta 2
Bief “0” (intre “0"si NH1 0:2+282 0:24282
Oltenita)
Bief 1 (intre NH1Oltenita si 2+282:28+032 2+282:27+894
NH2 Budesti)
- " —; Navigabil
Bief 2 (intre NH2 Budesti si 28+032+53+653 28+340+53+515
NH3 Gostinarf)
Bief 3 (intre NH3 Gostinari si 53+653+63+185 53+515+63+047
NH4 Copaceni(Varlam)
Bief 4 (intre NH4 Copaceni 63+185:73+465 63+047:73+328
Varlam si prag de fund)
Bief 5 (intre prag de fund si | regulariz | 73+46583+000 73+328+82+862
lac acumulare Mihailesti) at

NOTA: * variantd aferentd lucrdrilor executate pdnd in anul 1989,
" variantd generatd de etapa proiectatd 2010 cu imbundtdtirile parametrilor geometrici
dupd recomanddrile europene GT 20 - AIPCN
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Lungimea fiecirui bief in cele doud variante de traseu analizate este data in tabel

LUNGIMI
BIEF SECTOR

VARIANTA 1 VARIANTA 2
Bief “0” (intre “07si 2282 2282
MH1 Oltenita)
Bief 1 (intre 25750 25612
NHiOltenita si NH2
Budesti)
Bief 2 (intre NH2 25621 25621
Budesti  si  NH3 | navigabil
Gostinari)
Bief 3 (intre NH3 9532 9532
Gostinari  si  NH4
Copaceni{Varla)
Bief 4 (intre NH4 | navigabil 10281 10281
Copaceni Varlam si
prag de fund)
Lungime totald sector navigabil 73466 73328
Bief 5 (intre prag de | regularizat 9534 9534
fund si lac acumulare
Mihailesti)
Lungime totala sector regularizat 2534 9534
LUNGIME TOTAL AMENAJRE RAU ARGES 83000 82862

Nodurile hidrotehnice proiectate pe raul Arges reprezinta amenajiri complexe realizate in
sectiunea treptelor de barare. Fiecare nod hidrotehnic este prevazut cu;

- baraj descarcitor de ape mari cu 3 deversori de suprafatd ta NH 1 i NH 2 si 2 deversori La
NH 3 si NH 4 si goliri de fund;

- ecluze gemene care asigura tranzitarea navelor dintr-un bief in altul;

- centrala electricd pentru prelucrarea potentialului hidroenergetic disponibil.
Descarcatorii de ape mari sunt echipati cu stavile segment cu clapetd, avand dimensiunea
10 x 5,75 m, (1,25 m indltimea clapetului).

Ecluzele au dimensiunile stabilite in concordanta cu cele ale convoiului de calcul cu barja
de 2000 tone si anume:

« lungimea utild a sasului de ecluzare 130 m

- latimea utild 12,50 m

- adancimea pe prag 4,75 m.

In situatia cind debitele pe raul Arges depdsesc 500 m3/s navigatia inceteazs, iar ecluzele
participa la evacuarea viiturilor.

Ecluze sunt echipate la capul amonte cu poarti stavild segment 12,50 x 6,50 m si clapeti
de 12,50 x 6,25 m fiecare.

Porturile de asteptare de la ecluze au latimea de 90 m, lungimea constructiilor de acostare
130 m, iar a constructiilor de dirijare de 120 m.

Centralele hidroelectrice fac parte din frontul barat al fiecirui nod hidrotehnic. Ele sunt
amplasate intre descércitori si ecluze. Elementele de echipare ale centralelor sunt aritate
in tabel,

Adresa de corespondenti
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Centrala Nr. Debit Puterea Energla produsa GWh/an
hidroelectrics grupuri mediu instalatd Mw

energetice | instalat

mals

CHE - NH 1 2 55,00 9,25 31,12
CHE - NH 2 2 55,00 5,92 36,04
CHE - NH 3 2 30,00 5,92 20,63
CHE - NH 4 2 30,00 5,92 21,97
TOTAL - - 73,01 109,75

AMENAJARILE PROIECTATE PE RAUL DAMBOVITA

venalul navigabil al raului Ddmbovita se desprinde din Argesul amenajat imediat in amonte
de avanportul ecluzei din nodul hidrotehnic NH2 Budesti (km 29+848 pe Arges - varianta 1
de traseu, respectiv km 29+710 - varianta 2). Amenajarea raului Dambovita a fost, de
asemenea, examinata in doud variante ca si amenajirile de pe Arges.

Pe raul Dambovita

In varianta 1 de traseu genalul navigabil se suprapune pe actuala albie a Démbovitei,
exceptand zona de racordare la Argesul amenajat. Mentionam ca pastrarea traseului si pe
zona de racordare ar fi impus ¢onstructia unui nou nad hidrotehnic pe Dambovita In zona de
confluenta pentru a prelua diferenta de cote de 13 m intre conta la nivel normal de retentie
pe Dambovita aval de nodul hidrotehnic Cucuieti $i nivelul Argesului aval de NH 2 Budesti la
confluenta celor doud rauri,

Pe acest traseu in bieful 2, intre nodurile hidrotehnice NH Cucuieti §i NH Tanganu, in zona
localittilor Platdresti si Podul Pitarului (km 15+257 - km 20+308) traseul prezinti o
succesiune de 4 curbe firi aliniamentele reglementare de racordare intre ele, ceea ce
impune restrictii severe de navigatie, dat fiind latimea mici a senatului.

in varianta 2, traseul proiectat {ine seama de normele recomandate de Grupul de Lucru GT
20 al AIPCN, Eliminarea zonei de restrictie pentru navigatie implicd pirisirea traseului
prevazut in varianta 1 pe tronsonul km 13+771 si kn 19+911, suprimarea a doud curbe,
introducerea unui alinfament cu lungimea de 4.095 m.

Elementele caracteristice pentru cele doud variante de traseu studiate, pe biefurile
amenjarii proiectate pe raul Dambovita, sunt precizate in tabel.

Bieful Kilometrul
Varianta 1 Varianta 2
Bieful 1 intre km 0+000 (confluenta cu | 0+000 - 14+500 0+000 - 15+125
raul Arges) si NH Cucuieti
Bieful 2 intre NH Cucuieti si NH Tanganu | 14+500 - 25+250 154125 - 23+350
Bieful 3 intre NH Tanganu si NH Glina 25+250 - 32+551 23+350 - 30+651
Lungimea biefurilor in cele dous variante de traseu proiectate este prezentata in tabelul

Bieful Lungimi in m

Varianta 1 Varianta 2
Bieful 1 ({confluenta cu Argesul} - NH | 14.500 15,125
Cucuieti
Bieful 2 NH Cucuieti - NH Tanganu 10.750 8.225
Bieful 3 NH Tanganu - NH Glina 7.301 7.301
Lungime totald 32.551 30.651
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Profilul longitudinal

Profilul longitudinal, respectiv schema hidrotehnicy privind amenajarile previzute pe riul
Dambaovita sunt determinat prin faptul ¢i nodul hidrotehnic Tanganu se afl3 in faza avansati
de executie prin credite acordate de BDCE, cu finalizare pan3 la finele anului 2010,
Treptele de barare, respectiv nodurile hidrotehnice Cucuieti si Tdnganu preiau diferenta de
nivel de 14,60 m intre cota nivelului normat de retentie aval de NH Glina, respectiv zona
portului Bucuresti - Glina si nivelul normal de retentie pe Arges, in zona de confluenti
Dambovita - Arges.

Sectiunea transversalé proiectats pe réul Dambovita amenajat pentru navigatie are forma
trapezoidald.

Latimea minima la bazi este de 40 m, determinata fiind din considerente privind circulatia
navelor in dublu sens (normele GT 20 - AIPCN). Ad@ncimea minim3 a apei, la nivel normal
de retentie, este de 4,50 m pentru a permite navigatia corectd a barjelor de 2.000 tone
capacitate,

Taluzurile au inclinarea 1:3, iar digurile au coronamentul astfel ales incét elementul sparge
val montat pe dig sd nu fie depsit pentru debite pe Dambovia calculate cu asigurarea de
0,1%.

Nodurile hidretehnice proiectate pe raul Dambovita la Tanganu si la Cucuieti au in
compunere:

- deversor de ape mari;

- ecluza simpli;

- centrald hidroelectrica.

Descarcdtorii de ape mari in fiecare locatie au 3 cAmpuri deversante de 8 m latime,
echipate cu stavile segment 8 x 3,5 x 3 m,

Ectuza are lungimea utild de 130 m, (3{imea sasului de ecluzare de 12,50 m si adancimea
pe prag de 4,75 m,

Dimensiunile ecluzei sunt compatibile si permit navigatia convoiulul format dintr-o barji de
2.000 tone cu impingatorul aferent.

Porturile de asteptare de la ecluze sunt previzute ia matul stang. Constructiile de acostare
au lungimea de 130 m, iar cele de dirijare au lungimea de 105 m. Pe partea dreapti sunt
prevdzute constructii de dirijare pe tungimea de 60 m.

Centrala hidroelectricd previzutd in fiecare din cele doul noduri hidrotehnice este
echipatd cu 2 turbine tip KOS 076 - 7,35. Energia produsa in cele dou3 hidrocentrale 16,6
GWh/an.

PORTURILE AMENAJARILOR

Pe cursurile amenajate ale raurilor Arges si Dambovita au fost proiectate trei porturi
operationale astfel:

- doud porturi aferente capitatei - unul in zona de Sud-Vest a Municipiului - pe Arges,
denumit Bucuresti - 1 Decembrie si altul n zona de Sud-Est, pe Dambovita, denumit
Bucuresti - Glina;

- portul Oltenita situat la confluenta raului Arges cu fluviul Dunérea.

Fiecare port reprezintd un complex de constructii §i lucréri compuse din: acvatoriul portului
cu danele operative, constructiile de acostare, platformele de depozitare, constructiile ce
deservesc procesul de exploatare, racordurile cu infrastructura terestrs etc.

Studiul de Fezabilitate a fost avizat de CTE al MTI cu AVIZ nr. 71/80 din 19.07.2012 si
de Consiliul Interministerial de Avizare Lucriri Publice de Interes Mational cu AVIZ Nr,
42 din 17.08.2012. Pentru definitivarea proiectului de HG pentru aprobare obiectiv si
introducere pe circuitul de avizare au fost efectuate consultiri cu Ministerul Finantelor
Publice. S-a stabilit ca promovarea la aprobare a obiectivului 3 se facy prin doud hotarari
de guvern, una pentru aprobarea Coridorului de exproprieri si una pentru indicatorii Tehnica
- Economici, iar MT si aibi identificata sursa de finantare.
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Avand in vedere faptul ca pentru culoarul de expropriere nu au fost efectuate demersuri la
nivelul anitor 2009 -2011 si lipsa finantirii pentru desfasurarea acestui tip de activitati
avizarea prin HG a fost intreruptd.

Ulterior, avand in vedere faptul ca ministerul Transporturilor a intredus acest obiectiv in
strategia de dezvoltare §i in Programul Investitional pentru dezvoltarea Infrastructurii de
Transport pentru pericada 2021-2030 a aparut oportunitatea revizuirii si completérii
studivlui de fezabilitate realizat la nivelul anilor 2011 cu finantare din POIW/PT.

Din anul 2022 CN ACN SA are in derulare proiectul “Reactualizare studiul de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii Amenajarea raurilor Arges si Dadmbovita pentru navigatie
si alte folosinfe“. Prezentul Studiu de Fezabilitate este o reactualizare a Studiului avizat
de CTE al MTI cu AVIZ Nr 71/80 din 19.07.2012 gt de Consiliul Interministerial de Avizare
Lucréri Publice de Interes National cu AVIZ Nr. 42 din 17.08.2012,

Ré&spuns la intrebarea nr,2.3
n prezent C.N. Administratia Canalelor Navigabile 5.A. este in situatia deruldrii profectului

de Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitli ,Amenajarea
raurilor Arges si Ddmbovita pentru navigatie si alte folosinte”.

Raspuns la intrebarea nr,2.4

A se vedea :

o raspuns 2.1. cu privire la proiectul “Reactualizare studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte
folosinte “. si

» raspuns 2.2. cu privire (a proiectul Studiul de Fezabilitate pentru ,Amenajarea raurilor
Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte*.

Raspuns la intrebarea nr.3

Cu ocazia derularii proiectului Reactualizarea studivlui de fezabilitate pentru obiectivul de

Investitii ,Amenajarea réurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte”, in

cadrul contractului sectorial de servicii nr.1757/11.01.2023 incheiat intre CN ACN SA, in

calitate de Beneficiar, si Aqua Prociv Project SRL, in calitate de Projectant au fost intocmite,

livrabilele:

* Studiu de trafic pentru o perioada de 10 ani - CANAL NAVIGABIL RAU ARGES- depus la
Beneficiar cu adresa de inaintare nr.3552/ 20.03.2023;

« Studiu de trafic pentru o perioada de 10 ani - CANAL NAVIGABIL RAU DAMBOVITA - depus
la Beneficiar cu adresa de inaintare nr.3552/20.03.

Avand in vedere faptul ci, la data prezentei, au intervenit modificdri fati de data avizirii

studiului de trafic pe cale de consecinta se impune o revizuire a acestuia.

Réspuns [a intrebarea nr.4
Regulamentul EU 1315/2013 defineste coridoarele TEN-T priaritare, la nivelul Unjunii
Europene.Romania este traversati de 2 coridoare ale retelei TEN-T primare:

Coridorul Orient/Mediterana de Est conecteazi porturile germane Bremen, Harmburg si
Rostock prin Republica Cehd si Slovacia, cu o ramificatie prin Austria, mai departe prin
Ungaria, prin portul romanesc Constanta, portul bulgar Burgas, cu o legituri citre Turcia,
pand ta porturile grecesti Salonic sf Pireu, ¢u o legdturd prin ,Autostrada Marii” spre Cipru,
El cuprinde cai ferate, cai rutiere, aeroporturi, porturi, terminale feroviar-rutiere si ciile
navigabile intericare ale raului £lba. Principalul sector cu trafic ingreunat este calea ferat3
Timisoara - Sofia.

- Coridorul Rin - Dunire, conecteazs Strasbourg 5i Mannheim prin intermediul a doud axe
paralele din sudul Germaniei, una de-a tungul raului Main si al Dundrii, jar cealaltd prin
Stuttgart si Miinchen, cu o ramificatie spre Praga si Zilina, pand la frontiera slovaco-
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ucraineand, prin Austria, Slovacia si Ungaria, pani la porturile roménesti Constanta si Galati.

El cuprinde cdi ferate, cii rutiere, aeroporturi, POT Tporturi, terminale feroviar-rutiere si

sistemul de cdi navigabile interioare ale raului Main, canalul Main Dunire, intregul curs al

Dunarii in aval de Kelheim si raul Sava.

Regulamentul (UE) 2024/1679 restructureazd reteava TEN-T, integrdnd Coridorul Rin-

Dundre intr-un nou macro-coridor. Scopul este finalizarea retelei de baza pana n 2030, a

retelei centrale extinse pana in 2040 si a celei globale pana in 2050, cu un accent puternic

pe navigafie s Strategia de Dezvoltare a Transporturilor Navale.

Pe harta TEN-T aferenta coridorului Rhin Dunare din cadrul Regulamnetului UE nr 1679/2024

cele 2 cai navigabile Arges si Dambovita sunt prezentate ca « cai navigabile interioare-

constructie noua »

Obiectivul de investitii pentru amenajarea complexd a rdurilor Arges si Ddmbovita constituie

un motor de dezvoltare regionald si transfrontalierd, prin dezvoltarea zonelor logistice si a

localitdtilor riverane in spatiul de la Bucuresti la Dundre, credndu-se premisele dezvoltirii

economice. Tn prezent nici o activitate economici nu se desfisoara de la Mihailiesti la

Oltenita, de-a lungul celor peste 82 km de rauri, complet abandonat de mai bine de 30 de

ani.

Prin legarea Municipiului Bucuresti cu fluviul Dundrea, respectiv cu refeaua europeans de

transport naval printr-o cale navigabild avand capacitatea de transport de cca 20 milicane

tone/an, se obtine;

e racordarea capitalei tarii la principala arteri de navigatie trans-europeand, ceea ce
permite legatura directd a Bucurestiului cu alte capitale §t mari centre origenesti
europene precum: Belgrad, Budapesta, Bratislava, Viena, Frankfurt, Duisburg, Rotterdam
ete.;

« accesul direct la portul maritim Constanta, far prin canalul Rhin - Main - Dunire la refeaua
europeana de cai navigabile;

« cale de transport de mare capacitate mai nepoluantd decdt transportul feroviar sicu
mult mai putin poluantd decat transportul rutier.

Un alt beneficiu intern, de data aceasta, este punerea sub control si tranzitarea debitelor

de viitura pe Argesul inferior, aval de acumularea Mihailesti - Cornetu, pana la Dunire, care

va duce la:

* Pposibilitatea alimentdrii cu ap4 a localitatilor limitrofe si asigurarea apei necesare pentru
irigarea n perspectivé a unor suprafete de teren agricol insumand pana la 148.730 mii
ha;

= valorificarea potentialului energetic al rautui amenajat prin producerea a cca. 109,75
GWh/an energie electrici regenerabild in hidrocentralele din nodurile hidrotehnice ale
amenajarilor;

* posibilitatea unor amenajari pentru pisciculturé pe o suprafata de ¢ca. 1.250 ha;

> dezvoltarea agrementulus si turismului in zoni;

« influente ecologice favorabile privind microclimatul, dat fiind realizarea unui luciu de
apa de aproape 3.700 ha ntr-o zand cu deficit de precipitatii.

Réspuns [a intrebarea nr,5, 6 si 7

Asa cum s-a precizat anterior principalele caracteristici tehnice §i capacitati asigurate prin

realizarea obiectivului de investitii ~Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru

navigatie si alte folosinte” vor i in principal (cele mentionate in Studiul de Fezabilitate

2012) avizate de CTE al MTI cu AVIZ Nr 71/80 din 19.07.2012 si de Consiliul Interministerial

de Avizare Lucrari Publice de Interes National cu AVIZ Nr. 42 din 17.08.2012.

A se vedea cele detaliate la :

» raspuns 2.1. cu privire la proiectul “Reactualizare studiul de fezabilitate pentiu
obiectivul de investitii Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte
folosinte .
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° raspuns 2.2, cu privire la proiectul Studiul de Fezabilitate pentru ,Amenajarea raurilor
Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte®.

Pe sectorul navigabil al raului Arges se realizeazi 4 trepte de barare avand ciderea, la

nivelul normal de retentie de 13,0 m.

La km 2+282 al céii navigabile Arges este prevézutéd amplasarea unui nod hidrotehnic {MH1-

Oltenita) NHt Oltenita , amplasat in vecinitatea de est 3 localitatii Oltenita, intr-o meandri

a raului Arges, pe malul stdng al acestuia. Nodul Hidrotehnic Oltenita asigura racordarea

cait navigabile cu nivelurile Dunarii.

La fel ca celelalte ecluze ale amenajarii Arges , nodul hidrotehnice Oltenita este COMpUs

din;

- baraj deversor cu 3 deschidery si goliri de fund;

- ecluze gemene care asigurd tranzitarea navelor dintr-un bief n altul;

- centrald electrici pentru prelucrarea potentialului hidroenergetic disponibil;

- canton de exploatare;

Avénd in vedere faptul c3 revizuirea Studiuui de Fezabilitate este ined in derulare C.N, ACN

5.A. nu considerd oportund avansarea unor valori ale investitiei la acest moment. Este

evident faptul ¢i in structura Devizutui general al investitiei se vor regisi detaliate fiecare

object, parte componenta a c#ii navigabile.

Va multumim pentru interesul manifestat §i intelegem si dovedim la rindul nostru o
preocupare dedicata pentru a raspunde cu toati consideratia solicitdrilor dumneavoastra,

Cu deosebita consideratie,
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